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particolare A
particolare B

calcestruzzo armato (rete Ø 6  10x10): H = cm 10

ISOLA  SPARTITRAFFICO
1) demolizione e trasporto a discarica pavimentazione bituminosa esistente

2) demolizione e trasporto a discarica fondazione stradale sp = 30 cm

3) fornitura e posa in opera terreno vegetale sp = 70 cm

4) fornitura e posa in opera "Prunus Pissardi" con D = 25 cm

5) fornitura e posa in opera di specie erbacee

6) formazione di tappeto erboso

terreno vegetale

prunus pissardi
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20

cordone in congl. cem. vibrocompresso cm 12 x 25

calcestruzzo armato (rete Ø 6  10x10): H = cm 10

pendenza minima  1,5%

pozzetto 70 x 70 x 100

cordolo cm 12 x 25
pavimentazione in masselli di calcestruzzo cm 6
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50

1.00

CORSIA
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strato bituminoso pavimentazione esistente

binder per risagomatura pendenza rotonda cm 5

strato di usura cm 3

misto granulometrico cm 20

strato di usura cm 3

binder per risagomatura pendenza rotonda cm 5

strato bituminoso pavimentazione esistente
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CORSIA ISOLA CENTRALE

calcestruzzo armato cm 10

misto granulometrico cm 20

cordolo cm 12 x 25

pavimentazione in cubetti di
     pietra lavica 4x4x6

pavimentazione in masselli di calcestruzzo cm 6

cordone di pietrarsa cm 20 x 27
misto granulometrico cm 15

var. 0.
10 1.00 1.00 11.00

plinto in c.c.a. 85 x 85 x 100

palo di illuminazione H = 10 m
fuori terra

PALO TIPO

Miglioramento delle condizioni di sicurezza della

viabilità a servizio dell'Area Industriale di

San Mango Sul Calore

PROGETTO ESECUTIVO
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San Mango Sul Calore
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PROGETTO ESECUTIVO

Miglioramento delle condizioni di sicurezza della
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PROGETTO ESECUTIVO

LEGENDA

ASI SAN MANGO SUL CALORE

LAMPADE LED TIPO 1: N.=0

LAMPADE LED TIPO 2: N.=52

LAMPADE LED TIPO 3: N.=8

PALI DA SOTITUIRE O INTEGRARE: N.=0

LINEA ELETTRICA DA SOSTITUIRE: ML.=0

QUADRI DA SOSTITUIRE: N.=2

pali H.10 m.

strada tipo E


